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través del su€lo o las napas de aguas subterréneas mediante su ca nto. Los quimicos calentados se movilizan hacia
pozZos subterr os donde se los recolecta y bombea hacia la superficie del suelo. Alli, los elementos pueden ser tratados en la
superficie mediante alguno de los muchos métodos disponibles para limpieza.

¢Como funcionan?

El principio de todos los métodos térmicos consiste en calentar el suelo y las aguas contaminadas. El calor ayuda a
empujar los quimicos a través del suelo hacia pozos de recoleccion. El calor puede también destruir o evaporar ciertos
tipos de elementos quimicos. Al evaporarse, se convierten en gases que se mueven mas facilmente a través del suelo. Los
pozos de recoleccién capturan los elementos quimicos nocivos y gases y los conducen a la superficie para su limpieza.
Los métodos térmicos pueden resultar particularmente utiles para los liguidos de fase no acuosa, llamados LFNA, que no
se disuelven ni se mueven facilmente en el agua subterranea. Por esa razon, los LFNA pueden constituir una fuente de
contaminacién de agua subterrénea durante perfodos prolongados si no se les da tratamiento. Entre los métodos de
tratamiento térmico in situ se cuentan:

Inyeccién de vapor: Se fuerza o inyecta a entrada de vapor al subsuelo a través de pozos perforados en la zona contaminada.
El vapor calienta el 4rea y moviliza, evapora y destruye los quimicos nocivos.

Inyecci6n de aire caliente: Similar a la inyeccién de vapor, salvo que en lugar de vapor se inyecta aire caliente. Este calienta
el suelo y hace que los elementos nocivos se evaporen.

Inyeccién de agua caliente: También similar a la inyeccién de vapor, salvo que en este caso se reemplaza el vapor por agua
caliente. El agua caliente moviliza elementos quimicos tales como los LFNA.

Calentamiento con resistencia eléctrica: Hace pasar una corriente eléctrica por debajo de la superficie a través de pozos
hechos de acero. El calor de la corriente convierte en vapor el agua del suelo y de las napas subterraneas, que evapora los
quimicos nocivos.

Calentamiento por radio frecuencia: Consiste tipicamente en colocar una antena que emite ondas de radio en un pozo. Las
ondas de radio calientan ¢l suelo y ello hace que los quimicos nocivos se evaporen.

Conduccién térmica: Se aplica calor a través de pozos de acero o mediante una manta que cubre la superficie del suelo.
Al calentarse la zona contaminada, los elementos nocivos se destruyen o evaporan. La manta se utiliza en los sitios donde
la contaminacién del suelo es poco profunda. De lo contrario, se utilizan los pozos de acero.
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¢Son seguros los métodos de tratamiento térmico in situ?

Los métodos de tratamiento térmico in situ son seguros cuando se los aplica en la forma correcta. Cuando hay algtin peligro de
que los gases contaminen el aire, se coloca una cubierta sobre el suelo para evitar que escapen. La EPA realiza analisis del aire
para asegurarse de que se capturen el polvo y los gases. También hay cientificos que estudian si la temperatura

aplicada puede matar microbios o ayuda a que los microbios activen la bioremediacién de los quimicos ‘
contaminantes. (Véase la Guia del Ciudadano para la Biocorreccién [EPA 542-F-01-001S].)

¢Cuanto tiempo demora?

Limpiar el suelo y el agua subterrdnea mediante métodos térmicos in situ puede tomar desde
unos pocos meses hasta varios afios. El tiempo depende de diversos factores que varian de uno
a otro sitio:

+ eltipoy la cantidad de contaminantes presentes

* eltamafio y la profundidad del 4rea contaminada

+ el tipo de suelo y las condiciones presentes
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¢Por qué usar métodos de tratamiento térmico in situ?

Los métodos de tratamiento térmico in situ pueden acelerar la limpieza de muchos tipos de contaminantes del suelo. Pueden
utilizarse para ayudar a bombear y tratar aguas subterréneas. (Véase la Guia para el Ciudadano sobre Bombro y Tratamiento
[EPA 542-F-01-025S].) Los métodos de tratamiento térmico pueden resultar muy costosos segin la cantidad de pozos
necesarios. Por otra parte, son de los pocos métodos que pueden aplicarse para eliminar LFNA en el lugar. Esto evita los gastos
de excavar el suelo para su disposicion o descontaminacion. Los métodos de tratamiento térmico in situ también pueden ‘
funcionar en algunos suelos (como los de arcilla) donde otros métodos de limpieza no dan buenos resultados. La ventaja es que
ofrecen una forma de llegar a la contaminacioén profunda donde es muy dificil o costoso excavar. Los métodos de tratamiento
térmico se estdn utilizando en docenas de sitios de Superfondo y otros en todo el pafs.

NOTA: La presente hoja de datos se publica sélo como una guia general e informativa para el piblico. No tiene como fin crear derechos exigibles por
ninguna parte en un juicio contra Estados Unidos de América, ni servir de base para ello. Tampoco puede utilizarse para apoyar el uso de productos o
servicios ofrecidos por proveedores especificos. Asimismo, la Agencia se reserva el derecho de modificar en cualquier momento esta hoja de datos sin
necesidad de notificacién priblica. :
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